
Q30 

PELLICOLA SUPER PROTETTIVA 

Q30 è un prodotto completamente innovativo sul mercato. Sta sempre più rapidamente diventando 
assolutamente essenziale nell’industria, sia in ambito elettrico che elettronico. È una pellicola super 
protettiva usata per sigillare e proteggere i circuiti e le connessioni elettriche da ruggine e corrosione, 
che si manifestano in ambienti umidi e soggetti alle intemperie. Ideale per l’uso negli impianti 
industriali. Q30 è stato sottoposto a test molto rigorosi ed e stato certificato con il “Salt Spray Test” 
raggiungendo le 500 ore di resistenza. (1 ora = 1 mese in condizioni standard). Q30 ha una rigidità 
dielettrica superiore ai 2000V. Incredibilmente Q30 ha una capacità di essere allungato fino al 1000% 
senza rompersi. Q30 ha una formula che gli permette una rapida asciugatura, creando una pellicola 
completamente asciutta, che non evapora e non si sgretola quando esposta all’umidità. Pellicola 
completamente removibile. Ha una stabilità UV di 12-24 mesi. Q30 rispetta le normative REACH 
(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) ed è prodotto nel Regno Unito. 

 

 


